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Stopwatch ALGE

1 Tastatur und Inbetriebnahme
Siehe Anleitung Timy ALLGEMEIN

2 Erklarung Displayanzeige

/l\/J\

Start
4 4
1 LZM 0:06.2

33— 2 LZ 0:11.0570
122
4_<m Fokus v 0 o>

2.1  Startdisplay (1)

In diesem Feld (1) kdnnen Starthummern von 1 bis 9999 eingegeben werden. Wird eine
neue Starthummer eingegeben, muss mit der griinen ,,OK* Taste bestatigt werden.
Ebenfalls wird die Startnummernautomatik angezeigt.

Pfeil nach oben Starthummer ist noch nicht gestartet, Startautomatik aufwartszahlend
Pfeil nach unten Starthummer ist noch nicht gestartet, Startautomatik abwartszahlend
u Startnummer ist schon gestartet

blank Starthummer ist noch nicht gestartet, Startautomatik aus

2.2  Zieldisplay (2)

Eingabe der Starthummern (von 1 bis 9999) die durchs Ziel kommen und laufende Zeit bzw.
Zwischenzeiten und Zielzeiten. Wird eine 0 eingegeben, zeigt das Display die Tageszeit an.
Die Startnummern miussen immer mit der roten ,OK" Taste bestatigt werden.
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2.3  Zeitenliste (3)

Jeder gestartete Laufer wird in chronologischer Reihenfolge mit Infozeichen (né&chster
Punkt), Starthummer, Zeitmesskanal (nur Ausdruck) und Zeit angezeigt.

LZ Laufzeit

LZM Laufzeit mit roter ,OK" Taste

C2-C5 Zwischenzeitkanale mit einer Prazision von bis zu 1/10000
C6-C8 Zwischenzeitkanale mit einer Prazision bis max. 1/100

2.4 Infozeichen

Das Infozeichen steht immer als erstes Zeichen in einer Zeile. Wird ein Laufer disqualifiziert,
wird seine Zeit aus der Zeitenliste geldscht und nur auf dem Ausdruck als solche markiert.

blank glltige Zeit

c Zeiten geldscht mit ,CLR" Taste
[ manuell geanderte Zeit

d disqualifizierter Laufer

2.5 Funktionen fur Zeitenliste

Driickt man eine der drei Tasten, wird die letzte gestoppte o 0 F2

Zeit in der Zeitenliste auf der obersten Position angezeigt.

Driickt man diese zwei Tasten, wird die Zeit des als 2nd o
erstens gestarteten Laufers angezeigt.

Driickt man diese zwei Tasten, wird die Zeit des zuletzt 2nd O
gestarteten Laufers angezeigt. -

Zeitliste wird um eine Startnummer nach vor verschoben. o

Zeitliste wird um eine Startnummer nach hinten 0
verschoben. '
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2.6 Zwischenspeicher Memo

Wird meistens verwendet, wenn viele Laufer auf einmal durchs Ziel kommen und keine Zeit
vorhanden ist, um die Starthummern einzutippen. Die ankommenden Zeiten werden der
Reihe nach aufgelistet und kbnnen spater mit den richtigen Starthnummern versehen werden.

Durch dricken der Taste FIEL, gelangt man in den Memo-Modus und auch wieder heraus.

Die Memo Zeiten werden mit einem kleinen ,m*“ markiert. Die Starthummer der zweit
obersten Zeile blinkt. Geben Sie die richtige Starthummer ein und bestatigen Sie mit einer
der ,,OK" Tasten.
Sind mehrere Laufer gleichzeitig durchs Ziel gekommen (ex equo), wird wie folgt
vorgegangen.
iz Bei der blinkenden Startnummer eine der richtigen eingeben und Taste F1 (Copy)
driicken.
1z Die Zeit bleibt im Memo-Fenster bestehen und es kann die nachste Startnummer
eingegeben werden.
iz Bei dem letzten L&ufer, der die gleiche Zeit bekommt, driicken sie statt ,Copy” eine
der ,OK" Tasten, damit die Zeit aus dem Memo-Fenster geléscht wird
1=z Bleibt eine Zeit Ubrig, die nicht mehr bendtigt wird, kann diese mit der Taste CITR
geldscht werden.

Es ist jederzeit mdglich, das Memo-Fenster zu verlassen und die Ubrig gebliebenen Zeiten
zu einem spateren Zeitpunkt abzuarbeiten.

2.6.1 Disqualifizieren

w Taste F1' dricken
iz Starthummer des zu disqualifizierenden Laufers eingeben

i mit der Taste F9 oder einer der beiden ,0K* Tasten bestatigen oder mit Taste F3

abbrechen
iz Laufer wird aus der Zeitenliste (3) geldscht und auf dem Ausdruck markiert

2.6.2 Fokus

Taste “F2 driicken. Jetzt wird in der Zeitenliste, oberste Zeile, immer die zuletzt gestoppte
Zeit angezeigt. Zu beachten ist, das sich dadurch auch immer die Zeitenliste verschiebt.

Durch Dricken einer der beiden o 0 Tasten wird die Fokusfunktion wieder deaktiviert.

Seite 5




ALGE Stopwatch

2.6.3 nachstes Bildschirmmenu

Durch Driicken der Taste F3 kommt man in das nachste Menu. Hier sind die
Funktionstasten wie folgt belegt.

F_LL, Start Editieren der Startzeiten
F1 Ziel Editieren der Zielzeiten
F_‘? LZ Editieren der Laufzeiten
« F3

->->-> zurlck in das vorherige Bildschirmmenu
2.7  Editieren der Startzeiten

Taste FO (Start) driicken. Als zu andernde Startzeit wird automatisch die Starthummer vom

Startdisplay vorgeschlagen. Diese Startnummer blinkt und kann Gberschrieben werden.
Starthummer, von der man die Startzeit &ndern will, eingeben und mit einer der beiden ,OK*"

Tasten oder FO bestatigen. Mit der Taste F3 kann man das Meni ohne Editieren der

Startzeit verlassen.
Es werden alle Startzeiten der Startnummer angezeigt. Die derzeit glltige Startzeit ist mit

einem Pfeil am Ende markiert. Mit den Pfeiltasten o und o kann man die neue Startzeit
auswahlen und mit der Taste F9 bestatigen. Will man die Startzeit zu einem anderen
Teilnehmer kopieren, driickt man die Taste F2..

2.8 Editieren der Zielzeiten

Taste F1 (Ziel) dricken. Als zu &ndernde Zielzeit wird automatisch die Startnummer vom
Zieldisplay vorgeschlagen. Diese Starthummer blinkt und kann tGberschrieben werden.
Startnummer, von der man die Zielzeit &ndern will, eingeben und mit der beiden ,,OK* Tasten

oder FO bestétigen. Mit der Taste F3. kann man das Menii ohne Editieren der Zielzeit

verlassen.
Es werden alle Zielzeiten der Startnummer angezeigt. Die derzeit giltige Zielzeit ist mit

einem Pfeil am Ende markiert. Mit den Pfeiltasten o und 0 kann man die neue Zielzeit
auswahlen und mit der Taste F9 bestatigen. Will man die Zielzeit zu einem anderen
Teilnehmer kopieren, driickt man die Taste F2.
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2.9 Laufzeiten editieren

Taste - F2 (Laufzeit) driicken. Als zu dndernde Laufzeit wird automatisch die Starthummer
vom Laufzeitdisplay vorgeschlagen. Diese Starthummer blinkt und kann Gberschrieben
werden. Startnummer, von der man die Laufzeit andern will, eingeben und mit einer der
beiden ,,OK" Tasten oder FO) bestatigen. Mit der Taste F3 kann man das Menu ohne
Editieren der Laufzeit verlassen.

Es werden alle Laufzeiten der Startnummer angezeigt. Die derzeit gultige Laufzeit ist mit
einem Pfeil am Ende markiert. Mit den Pfeiltasten o und o kann man die neue Laufzeit
auswahlen und mit der Taste 79 bestétigen. Will man die Laufzeit zu einem anderen

Teilnehmer kopieren, driickt man die Taste F2.

3 Durchgang wechseln

Es kdnnen bis zu 256 Durchgéange gemacht werden. In jedem Durchgang ist immer die
Gesamtzeit aus den vorigen Durchgéangen, sowie der aktuelle Durchgang gespeichert. Es
gibt zwei Mdglichkeiten in den nachsten Durchgang zu gelangen.

iz Timy aus- und wieder einschalten
iz Im MenU unter ,Allgemein®, ,Durchg Wechsel*

Ist schon ein Durchgang gewechselt worden, sieht der Ausdruck folgendermaf3en aus,

00zZ SZM 15 44 23 90  Startzeit von Startnummer 2
ZZM 15944 37 09 Zielzeit

|l bt 013 19 Laufzeit
MZ 021 14 Gespeicherte Zeit
P 0 34 33 Total Zeit

3.1 Durchgang wechseln durch Aus- bzw. Einschalten

Vorteil: Bei einer langen Pause werden die Batterien geschont. Wenn der Timy mit anderen
Geraten synchronisiert ist, kann dies zu Zeitabweichungen fuhren, falls nicht alle Gerate neu
synchronisiert sind.

Nachteil: Der Timy und andere Zeitmessgerate missen neu synchronisiert werden.

IIACHTUNG!! Beim Einschalten des Timys nicht die Zeiten LOSCHEN, sondern SICHERN!
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3.2 Durchgang im Menu wechseln

Vorteil: Das Gerat muss nicht neu synchronisiert werden.
Nachteil: Bei langen Wartezeiten zwischen den Durchgangen wird die Batterie bzw. der
Akku unniitz belastet. Die Abweichung der synchronisierten Geraten wird auch immer
groRer.
Haben Sie eine der beiden Varianten ausgefihrt, geht es folgendermalien weiter:

iz Durchgang wahlen ,gleicher/nachster”

> bei Auswahl ,nachster”, nach Starthummer oder Bibo

3.2.1 nach Startnummer

Die Startreihenfolge kann fur den 1. Durchgang im Menu eingestellt werden ( aufwérts-,
manuell oder abwéartszahlend).

3.2.2 nach Bibo

Die Startreihenfolge erfolgt fir das gesamte Feld nach Bibo. Die Anzahl der umzudrehenden
Laufer muss eingegeben und mit einer der beiden ,,OK" Tasten quittiert werden.

Der Timy ist nun fur den nachsten Durchgang bereit.

3.2.3 Laufzeit bzw. Totalzeit anzeigen

Wurde der nachste Durchgang gestartet, kann zwischen Laufzeit — Zeit [auft von null weg —
oder Totalzeit — Zeit l&uft von der letzten gestoppten Zeit los — ausgewahlt werden.

Um diese Einstellung machen zu kdnnen, driicken Sie so lange auf die Taste F3 , bis Sie
in der linken unteren Seite des Displays ,LZ/tz" sehen.
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